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1 LA FORMATION 

Cette formation vous permettra d’utiliser pleinement les systèmes temps réel et FPGA de National 

Instruments. 

Vous pourrez aussi vous former au temps réel sous LabVIEW, ainsi qu’au FPGA sous LabVIEW 

2 DUREE DU PROGRAMME  

• LabVIEW pour compact RIO : 5 jours 

3 PUBLIC 

• Utilisateurs de LabVIEW souhaitant utiliser du temps réel et / ou FPGA  

4 PRE-REQUIS 

• Formation LabVIEW avancée ou équivalent 

• Expérience en écriture d’algorithmes sous forme d’organigrammes ou de diagrammes 

• Pratique courante de LabVIEW 

5 OBJECTIF 

 
 Après avoir suivi ce cours, vous pourrez :  

• Mettre en place une application pour compact RIO 

• Utiliser LabVIEW temps réel et LabVIEW FPGA 

• Optimiser les applications en LabVIEW 
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6 LE PROGRAMME 

6.1.1 PRESENTATION 

• Le matériel 

• Qu’est-ce que le temps réel 

• Qu’est-ce que le FPGA 

6.1.2 CONFIGURATION DU MATERIEL  

• Configurer une cible temps réel 

• Configurer une cible FPGA 

6.1.3 LE TEMPS REEL 

• Les palettes 

• Les threads 

• Architecture Temps Réel 

• Ordonnanceur  

• Cadencement 

• Communication inter-process 

• Mise au point d’une application RT 

• Création d’un exécutable RT et déploiement 

• Optimisation 

6.1.4 LE FPGA 

• Les palettes 

• Architecture FPGA 

• Exécuter un VI 

• Acquisition de données 

• Temps d’exécution et parallélisme 

• Communication inter-Process 

• Optimisation 

6.1.5 LA COMMUNICATION INTER-APPLICATION 

• Transfert de données FPGA <-> RT 

• Transfert de données RT <-> PC 

6.1.6 APPLICATION PC 

• Mise en place de la communication 

• Enregistrement 

• Interface 


